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Il controllo del funzionamento di ContBat avviene mediagu@ttro pulsanti, la cui funzione cambia a seconda
dello stato di funzionamento.

Stato normale (visualizzazione delle condizioni delladyéd)
Nome pulsantg Funzione
MENU Attiva la funzione MENU e accende la retroilluminazione
-/IM Mostra la corrente media assorbita dal carico
+/1L Mostra la corrente instantanea nel carico
OK/Light Accende/Spegne la retroilluminazione del display o digattallarme di batteria scarica
[+1 [[1[OK] Premuti contemporaneamente provocano I'azzerament ctaliente media |
Stato MENU
Nome pulsantg Funzione
MENU Disattiva la funzione MENU
-/[IM Seleziona la voce di menu precedente
+/1L Seleziona la voce di menu seguente
OK/Light Attiva la funzione selezionata

Stato MENU/Cap (scelta della capacita della batteria)
Nome pulsantq Funzione

MENU Esce dalla funzione senza salvare le modificthe
-/[IM Diminuisce la capacita della batteria
+/1L Aumenta la capacita della batteria
OK/Light Esce dalla funzione salvando le modifichg

Stato MENU/Vsc (scelta della tensione di fine scarica)

Nome pulsantg

Funzione

MENU Esce dalla funzione senza salvare le modifiche
-[IM Diminuisce la tensione di fine scarica
+/IL Aumenta la tensione di fine scarica
OK/Light Esce dalla funzione salvando le modifichg

Stato MENU/AIm (scelta dell’allarme di batteria scarica)

Nome pulsantg

Funzione

MENU Esce dalla funzione senza salvare le modifiche
-/[IM Sceglie il modo di allame precedente
+/1L Sceglie il modo di allarme successivo
OK/Light Esce dalla funzione salvando le modifichg
Stato MENU/Cal (lancia la procedura di calibrazione)
Nome | Funzione
MENU | Esce dalla funzione senza attivare la procedura di calitmaz
-/[IM (Nessuna funzione)
+/1L (Nessuna funzione)
OK/Light Attiva la procedura di calibrazione




Stato CALIBRAZIONE
Nome | Funzione
MENU (Nessuna funzione)
-/[IM (Nessuna funzione)
+/IL (Nessuna funzione)
OK/Light | Commuta tra visualizzazione ti e dell'indirizzo attuale della EEPROM

La procedura di calibrazione pud essere attivata solo séBab®e collegato al suo scaricatore. Se si tenta
di attivare la funzione senza averlo collegato, si ottdrrag@ssaggio di errore “Scarica batterie non collegato!”.
Premere il pulsante OK per cancellare il messaggio di eg@seguire.

All'accensione, se si utilizza la versione di firmware priei dati di calibrazione di default e non &€ mai stata
eseguita la procedura di calibrazione, comparira il megisdCALIBRAZIONE MAI ESEGUITA". Premere |l
pulsante OK per cancellare il messaggio e proseguire.

NOTA. In mancanza dei dati di calibrazione risulta impossibiledainare la percentuale di carica restante ed il
tempo rimanente, che saranno visualizzati come “??7?".



